
√ As fixações dos amortecedores FX8 são com rótula (Uniball) e adaptadores, os mesmos 
são confeccionados em aço.

 √ Em hipótese alguma componentes do veículo (gaiola, suspensão, calços, etc...)
devem ser soldados com os amortecedores no lugar, pois a corrente passará pelos 
amortecedores danificando os mesmos.

FIXAÇÕES DOS AMORTECEDORES FX8

 √ Soltar uma das extremidades de fixação do amortecedor no 
veiculo para que o mesmo fique totalmente aberto.

 √ Retirar a tampa da válvula schrader e posicionar a 
ferramenta de pressurização.

√ Pressurizar com nitrogênio, pressão mínima 180 psi  
e máxima 220 psi.

 √ A pressão dos amortecedores deve ser checada com 
frequência, preferencialmente antes de cada prova.

PRESSURIZAÇÃO DOS AMORTECEDORES

 √ Os amortecedores só devem ser desmontados para manutenção por profissionais qualificados e recomendados pela OffLimits.

 √ As rótulas de fixação (uniball) devem ser limpas a cada prova, visando aumento da sua vida útil.As rótulas devem ser substituídas 
sempre que tiverem folga radial superior a 0,10 mm ou folga axial superior a 0,20 mm.

 √ Nunca utilize produtos agressivos como solventes, ácidos (fluorídricos), aromáticos (thinner),alifáticos ou alcalinos (solopan) 
paralimpeza dos amortecedores. Esses produtos corroem o aço, o cromo, zinco e borrachas, além de qualquer tratamento 
superficial, causando oxidações e vazamentos. Danificam inclusive a pintura e tratamentos superficiais das demais peças do veículo.
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Parabéns, você adquiriu um equipamento de alta qualidade 
fabricado pela OffLimits Indústria de Componentes Automotivos.
A Série OffShox FX8 é desenvolvida para suspensões de 
competições off-road. O coilover OffShox FX8 é fabricado sob 
medida para cada necessidade, com componentes e acabamento 
de primeira linha que garantem robustez e confiabilidade.  
Para obter a máximo de performance, siga as seguintes 
instruções na hora da montagem.

√ Após a instalação dos amortecedores OffShox FX8, com duas molas, a última coisa que você  
precisará ajustar no veículo são as porcas de parada do segundo estágio. As porcas de parada 
são rosqueadas no corpo do amortecedor, e ficam logo abaixo da união de mola. São usadas 
para definir o ponto de transição entre a mola superior mais macia e a mola inferior mais 
rígida. (Imagem C)

 √ Quando a união de mola encosta na porca de parada, uma das molas para de trabalhar, e 
toda a carga fica em somente uma mola. Desta forma, o conjunto ficará mais rígido, e evitarão 
batidas de fim de curso da suspensão, e melhora o comportamento de direção do veículo.

 √ Para a maioria das aplicações, as porcas de parada devem ser posicionadas cerca de 2 a 3 polegadas acima da união de molas 
quando o veículo estiver na altura de passeio. Isso significa, que as primeiras 2 a 3 polegadas de curso as duas molas funcionam 
juntas, mantendo o conjunto mais macio e depois passarão para a mola inferior mais rígida, que é o segundo estágio.

AJUSTE DA PORCA DE SEGUNDO ESTÁGIO

Coilover


